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Mikrotik usmerjevalnik 16-port Giga
+2x SFP+ rack CCR2004-16G-2S+
Kategorija: Usmerjevalniki
Dobavljivost: predvidena dobava 07.11.2025
Šifra: 75068

Cena: 537,97€

Kratek opis
Usmerjevalnik ima 18 mrežnih priključkov. Šestnajst mrežnih priključkov je gigabitnih, dva priključka pa sta 10G SFP+
kletki. Na sprednji strani usmerjevalnika se nahajata USB tip-A in RJ-45 konzolni priključek. Usmerjevalnik ima vgrajeno
redundančno napajanje.

Video predstavitev:

Tako kot drugi modeli v seriji CCR2004 ima tudi ta usmerjevalnik vgrajen CPU Annapurna Labs Alpine v2 s štirimi 64-
bitnimi jedri ARMv8-A Cortex-A57, ki delujejo pri frekvenci 1,7 GHz.

Usmerjevalnik ima 18 mrežnih priključkov. Šestnajst mrežnih priključkov je gigabitnih, dva priključka pa sta 10G SFP+
kletki. Na sprednji strani usmerjevalnika  se nahajata USB tip-A in RJ-45 konzolni priključek. Usmerjevalnik ima vgrajeno
redundančno napajanje.

Možna vgradnja v 48cm (19˝) komunikacijsko omaro (1U) s priloženimi adapterji.

Konfiguracija in uporaba primerna za uradne Mikrotik izvajalce, z opravljenim tečajem
Nastavitev lahko namesto vas opravimo tudi mi, po veljavnem ceniku

Poglejte in preiskusite uporabniški vmesnik preko WebFig ali WinBox aplikacije na naslovu http://demo.mt.lv ali
http://demo2.mt.lv

Specifikacije:
Arhitektura: ARM 64bit
Procesor: AL32400
Število jedr: 4
Frekvenca procesorja: 1.7 GHz
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Licenca: RouterOS v7 Level 6 (64bit)
Dimenzije: 443 x 210 x 44mm
RAM: 4 GB DDR4
Velikost pomnilnika FLASH: 128 MB
Temperatura delovanja: -20°C ~ 60°C
Napajanje:
AC vhodni priključek: 2x 100 - 240V; 50/60Hz
Največja poraba energije: 48W
Poraba energije brez priključkov: 35W
Podrobnosti mrežnega priključka:
16x 10/100/1000 RJ45 priključek
Podrobnosti optičnega priključka:
12x SFP+ kletka
Ostalo:
1x RS232 RJ45 priključek
Število USB vmesnikov: 1x USB 3.2 Gen1 tip-A (s podporo za 3G/4G modem ali dodaten pomnilnik)
Senzor voltaže, temperature PCB in CPU
Reset gumb
Redundančno napajanje

Paket vsebuje:
1x Usmerjevalnik, 2x Napajalni kabel, 1x Kit za montažo v kabinet, 1x Navodila

Teža neto v kg: 2.6000
Teža bruto v kg: 2.7600
Pakiranje v kartonu: 1
Garancija v mesecih: 12

Proizvajalec:

Proizvajalec
MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 23, 1006  RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podatki odgovorne osebe v EU:
MIKROTIK
MIKROTIKLS, SIA
AIZKRAUKLES 22, 1006 RIGA, Latvija
support@mikrotik.com

Podrobno o izdelku:


